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CLR-FGS-LR4 Teknik Şartnamesi  
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Ürün Görseli 

 

Teknik Şartnamesi 

• QSFP+ modül, ethernet ağ cihazlarının standart QSFP+ yuvalarına uygun olmalıdır. 

• 40GBase-LR4 standardını karşılamalı ve veri hızı 44,8Gbps olmalıdır. 

• 40Gbit’lik veri her biri 10Gbps hızında toplam 4 farklı dalgaboyuna CWDM yöntemi ile bindirilerek 

taşınmalıdır. 

• Data Hızı her bir kanal için 11,2Gbps olacak şekilde toplam 4 kanal olmalıdır. 

• Modül üzerinde iki adet fiber optik konnektör girişi (duplex) bulunmalıdır. Bu konnektör girişleri LC tipinde 

olmalıdır.  

• Modül singlemode olarak çalışmalıdır.  

• Fiber Optik Merkez Dalga Boyu (λc) her bir kanal için aşağıdaki şekilde olmalıdır; 

• 1271nm (Spectrum: 1264,5/1277,5nm TX, 1264,5/1277,5nm RX) 

• 1291nm (Spectrum: 1284,5/1297,5nm TX, 1284,5/1297,5nm RX) 

• 1311nm (Spectrum: 1304,5/1317,5nm TX, 1304,5/1317,5nm RX) 

• 1331nm (Spectrum: 1324,5/1337,5nm TX, 1324,5/1337,5nm RX) 

• Optik Haberleşme Mesafesi OS1 9/125 singlemode optik kabloda 10km olmalıdır. 

• Ortalama optik çıkış gücü değeri -2,3/2,3 dBm (min/max) (her bir kanal için) olmalıdır.  

• Modül üzerindeki optik girişlerin alış hassasiyet değeri en yüksek -11.5 dBm olmalıdır 

• Extinction Ratio (ER) 4,5dB olmalıdır. 

• Modülün Laser Transmitter tipi un-cooled DFB olmalıdır. 

• Optik sinyal dedektörü PIN-TIA olmalıdır. 

• Modülün DDM (Digital Diagnostic Monitoring) desteği bulunmalıdır. 

• Modülün voltaj aralığı 3.3V olmalıdır 

• Çalışma sıcaklık aralığı 0°C ~ 70°C olmalıdır.  

• Class 1 Laser güvenlik sertifikasına uygun olmalıdır.  

• SFF-8472 uyumlu olmalıdır. 

• SFP MSA uyumlu olmalıdır. 

 

  


